DK- Den angivne maxwattage skal overholdes.
MAX SE - Den angivna max. wattangivelse skall overhallas.
B60W NO - Den angitte maxwattage skal overholdes.

NL - De aangegeven max. wattage mag men niet

overschrijden.
FR - Ne pas utiliser une ampoule d’une pui acelle
quiestindiquée.
DE- Die angegebene Wattage ingehaltenwerden.

GB- Do not exceed the maximumwattage.

ES - No exceda la potencia maxima indicada en vatios.

PT-Nao exceda a voltagem maxima.

IT - Non utilizzare lampadine di potenza superiore al wattaggio
indicato.

Fl-Alaylita sallittuja wattimaaria.

PL-Nie wolno przek ¢ podanej maksymalnej mocy.

HR - Nemojte prekoraciti maksimalnu snagu.

EE- Arge iiletage maksimaalsetvaimsust.

LV - leverojiet lampai noteikto maksimalo stravas jaudu W.

LT - Privaloma laikytis nurodyty maxvatu (W) skaiciaus.

SK- NeprekraGujte maximalnu voltaz.

HU - Ne Iépje il a maximalis Watt-értéket.

RO - Valoarea maxima awatilor rebuie respectata.

CZ - Udana maximalnivykonova zatiZitelnost musi byt dodrZovana.
SLO - Upostevajte navedeno Stev. Wattov.

GR- MnvuniepBaivere TV poka@opiopév péyioTn I0X0 o€ Bar.

TR - Bu iiriin resimde gosterilen ve belirtilen voltajdaki ampiiller icin
uygundur.
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DK - Lampen er beregnet til montering pa/i normalt
breendbart underlag. Indbygningslamper ma ikke
tildekkes med isoleringsmateriale eller lignende.

SE - Lampan ar beréknad till att monteras pé/i normalt
brannbart underlag. Inbyggningslampor far inte overtickas med
isoleringsmaterial eller liknande.

NO - Lampen er beregnet til montering pa normalt brennbart underlag.
Innbygningslamper ma ikke tildekkes med isoleringsmateriale eller
liknende.

NL - Het armatuur is geschikt om op/aan normaal vlambare onderlaag
gemonteerd te worden.

FR - La lampe peut étre installée sur une surface inflammable. Les
lampes encastrables ne doivent en aucune maniére étre recouvertes de
matériauxisolants ou semblables.

DE - Die Lampe ist auf/in normal brennbarer Bettung zu montieren.
Einbaulampen diirfen nicht mit Isoliermaterial o.A. abgedecktwerden.
GB - The lamp is suitable for mounting on normal flammable surfaces.
Recessed illumination should never be covered with insulation or similar
materials.

ES - Lalampara esta disefiada para instalacién sobre las superficies de
normales caracteristicas de inflamacién. Las lamparas empotradas no
pueden estar cubiertas con materiales de insulacion 6 parecidos.

PT - A lampada é adequada para montagem em superficies normais
inflamavéis. A iluminacdo em recesso nunca devera ser coberta com
isolacdes ou materiais similares.

IT - La lampada puo essere installata su normali superfici infiammabili.
Le lampade da incasso non devono essere coperte con materiali isolanti
o analoghi.

Fl - Valaisin soveltuu asennettavaksi normaalisti palonaralle pinnalle.
Pintaan upotettavia valaisimia ei saa peittaa eristeella tai vastaavalla.
PL - Lampa nadaje sie do montazu na/w normalnie palnej powierzchni.
Lamp whudowywanych nie wolno przykrywaé materiatem izolujacym lub
innym o podobnych wtasciwosciach.

HR - Svjetilika je prikladna za montazu na normalnim zapaljivim
povrsinama. Uvucena rasvjeta se nikad ne smije zakloniti izolacijom ili
slicnim materijalima.

EE - Valgusti sobib kinnitamiseks tavalise siittimistundlikkusega
pindadele. Siivistatavaid kohtvalgusteid ei tohi kunagi katta soojustuse
egamuu taolise materjaliga.

LV - Lampa ir paredzeta uzstadiSanai uz parastas (normali degosas)
virsmas. Lampas gaismas avotu nedrikst apklat ar izolejosu materialu
vai ar citiem lidzigiem materialiem.

LT-Lempatink jant(jmontuotij) liaidegauspagrindo.
|montuojamy lempy negalima uzdengtiizoliuojanciomis medziagomis ar
panasiomis medZiagomis.

SK- Lampa je vhodna pre intalaciu nanormalnych horfavych povrchoch

Zapustené svietidlo by sa nikdy nemalo zakryt izolaciou alebo podobnym
materialom.

HU - Alampa a normal mértékben gyiil y feliiletekre s f
A siillyesztett vilagitotesteket tilos sngetelo vagy hasonlo anyagokkal
befedni.

RO - Lampa este facuta pentru a fi montata pe/in suprafete inflamabile.
Acoperirea lampilor ingropate cu materiale izolante s-au asemanatoare
esteinterzisa.

CZ-Lampa se pfi montaZi pfipevni na bézny hoflavy povrch. Vestavna
¢i zapuSténa svitidla se nesmi zakryt izolanim nebo podobnym
materialem.

SLO - Svetilka je primerna za montaZo na normalno gorljivo povrsino.
Vgradnih svetilk ne smete nikoli prekriti zizolacijo ali pdb. materiali.

GR - To WTIOTIKO TIPOOPITETX VI TOTTOOETION G€ KAVOVIKG EGPAEKTEG
EMQPAVEIEG. TX XWVEUTE PWTIOTIKG SEV TIPEMEN VX KAAUTITOVTON 6o
0ToISITTOTE HOPPI) HOVWTIKOD UMKOG.
TR - Bu iiriin normal yiizeylere montaj edilir. Spotlambalarda yalitim
amaciyla hic bir sekilde her hangi bir maddeyle izole edilmemelidir.
RU - CBeTHAbHUK npeAHasHayeH AMI YeTaHOBKH Ha 06bI4HOH
Aer p H. [ cBeTa
HHUKOTAQ He AOAKEH HAKPbIBAaTbCA M3OAHPYIOLLMM MaTepHaAOM HAM
ADYTMMH aHaAOTHYHBIMH MaTepHaAaMH.
1auaciz adlisa ddeydge Ciggh £l o Gacid(sh g1t Glds
It . I g bt pualast 1dadls wasld 105 19 ol Ikon
304,

DK - IPX4: Regndraber faldende fra alle vinkler (360°)
[2) €29 vil ikke have nogen indvirkning pa lampens funktion/

sikkerhed.
SE - IPX4: Regndroppar fallande fran alla vinklar (360°)
kommer inte att ha nagon inverkan pa lamy fi

sakerhet.

NO - IPX4: Regndraper fallende fra alle vinkler (360°) vil ikke ha noen
innvirkning pa lampens funksjon/sikkerhet.

NL- IPX4: Regendruppels uit alle richtingen (360°) hebben geen invioed
op de funktie of zekerheid van het armatuur.

FR-IPX4:Lesgouttesde plui de directions (360°) n'auront
aucune incidence sur le foncti etlasé é delalampe.

DE - IPX4: Regentropfen fallend aus samtlichen (360°) Winkeln haben
keinen Einfluss auf den Betrieb/die Sicherheit der Lampe.

GB - IPX4: Raindrops falling from any angle will not affect the function/
safety of the lamp.

ES - IPX4: La gotas de lluvia cayendo en todos los angulos (360°) no
afectaranel funclnnamlento/segundad delalampara.

PT-IPX4: Os pingos d indod angiilo nao affectarioo
funclonamento ou seguranca dalampada.

IT-1PX4: Le gocce d’acqua p ienti da qualsiasi direzione (360°) non

compromettono il funzionamento e la sicurezza della lampada.

Fl - IPX4:Sadepisarat mista tahansa kulmasta (360°)eivat vaikuta
valaisimen toimintaan tai turvallisuuteen.

PL- IPX4: Krople di padajace pod kazdym katem (360°) nie beda
miaty zadnego wptywu na funkcjonowanie/bezpieczeristwo lampy.

HR - IPX4: KiSne kapi koje padaju pod bilo kojim kutom neée utjecati na
funkciju/sigurnost svjetiljke.

EE - IPX4: Mistahes nurga all langevad vihmapiisad ei mojuta valgusti
tookindlust/ohutust.

LV - IPX4: Lietus ( listot jebkura lenki, 360 grados) neatstaj ietekmi uz
lampas darbibu/drosibu.

LT - IPX4: Lietaus lasai, krintantys iS visy pusiy (360 laipsniy kampu)
neturés jokio neigiamo poveikio lempos funkcionavimui bei saugumui.
SK- IPX4: Dazd'ové kvapky padajiice pod akymkol vek uhlom neovplyvnia
fungovanie/| bezpecnost Iampy

HU-IPX4:Esé PP ) befolyasoljak

alampa mukodeset/ blztonsagat

RO - IPX4: Picaturile de ploaie cazand din orice unghi (360°) nuva afecta
functionalitatea/sigurantalampei.

CZ - IPX4: Svitidlo je zabezpe€eno proti stfikajici vodé ze vSech sméri
(360 stupiii).

SLO - IPX4: Dezne kapljice, ne glede na kot (360°) ne vplivajo na
obratovanje/varnost svetilke.

GR - IPX4: Zraydveg Bpoxiig mou mépTouv armd OAeg TIG ywvieg (360

www.nordlux.dk

poipeg) dev £xouv eMIdPAOT OTN ASITOUPYiC KXI 0TIV GOPGAEIC TOU
PWTIOTIKOU.

TR - IPX4: 360 derecelik acidan diisen yagmur damlalari hic bir sekilde
lambanin fonktion ve giivenligini etkilemez.

RU-1PX4:Aox ] (360°),He

Yy

Hap 61 bH
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DK - IP5X: Stav er forhindret i at treenge ind i lampen i
en sadan mangde at det kan skade lampens funktion/
IP5X sikkerhed.
SE - IP5X: Dammskydd som hindrar storre méangder av
damm att skada lampans funktion/sékerhet
NO- IP5X: Stgv er forhindret i a trenge innilampeni en slikmengde at det
kan skade lampens funksjon/sikkerhet.

vermemesi icin gerekli onlem alinmistir.
RU - IP5X: CBeTMAbHHMK 3alUMILeH OT MOMaAaHHA B Hero MblAW
B KOAHYECTBE, KOTOpOE MOXET CTaTb MNPHYMHOH HapylWeHHs
p: 61 HAu be M CBETI
Tig @5 1l agf i 0B 1 Wpuanit g 9 cadags (30
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DK-KI I:Lampenharj Iskalderfortilsluttes
installationens gul/grgnne jordledning.
SE-Klass I: Lampan har anslutningtill jord och skall darfor
anslutas gul/gron jordledning.
NO - Klasse I: Lampen har jordterminal og skal derfor
tilsluttes installasj gul/grgnne jordledni
NL - Klasse 1: Het armatuur is uitgerust met een aardklem en moet

daarvoor aan de geel/groene gesl worden.
FR- Classe I: Lalampe a une connexion a la borne de terre, il faut donc la

NL - IP5X: Stofpartikelen kunnen niet in zodanige h lheden in het
armatuur dringen, waardoor de funktie/zekerheid van het armatuur
beschadigd kanworden.

FR - IP5X: Protégée contre la poussiére. La quantité infime qui pourrait
y pénétrer ne peut absolument altérer le fonctionnement et la sécurité

au fil de terre jaune etvert de l'installation.

DE - Klasse I: Die Lampen enthalten Erdung und miissen deshalb an die
gelb/griine Erdlei hl werden.

GB-Class I: The lamp has an earth terminal and mustbe connected to the
yellow/green earth wire.

ES- Clase I: Lalampara tiene terminal de tierra, asi que debe conectarse
al cable amarillo/verde de tierra de lainstalacion.

PT - A lampada contém uma ligacao a terra, tém que ser ligados os fios

delalampe.

DE- IP5X: Verhinderung von Staubeintritt in einer Gro. dnung, dass
derBetrieb/die Sicherheit der Lampe beeinflusst wird.

GB - IP5X: Dust is prevented from entering the lamp in thatcan
cause damage to the function/safety of the lamp.

ES- IP5X: Seimpide la dade pol lalampara en cantidades que

pueden daiiar el funcionamiento/seguridad de la lampara.
PT - IP5X: A entrada de p6 na lampada é impedida em quantidade que
possam causar danos ao funcionamente ou seguranca dalampada.

IT- IP5X Stagnaalla penetranone della polvere La quantlta minimache
dell

Iampada.

FI1 - IP5X: Valaisin on suoj llaiselta polyn sisaa isel
jokavoivahingoittaa sen toimintaa ja turvallisuutta.

PL - IP5X: Szczelnosc na przemkame do lampy pytu w takich ilosciach,
ktore by szkodzity fi jiu/k i lampy.

HR - IP5X: Prasini je onemoguéen prndor u svjetiljku u kolicini koja moze
izazvatiStetuzarad / S|gurnost swetll]ke

EE-IP5X:Valgusti i kog misvoivad
ohustadavalgusti toukmdlust/ohutust
LV-IP5X:Lamp a,lai gatutonoputekluiekliSanas

tasieksiené tados daudzumos, kas izraisa Iampas bola]umus

LT-1P5X: Dulkémsneleidzi ktijlemp i iais, kad
tai pakenktqIemposfunkclonawmul/ saugumui.

SK - IP5X: Lampa je chranena proti vplyvu prachu, ktory by vo velkom
mnoZstve mohol poskodit fungovanie/bezpeénost lampy.

HU - IP5X: A lampa a miikodését/biztonsagat karosité mennyiségii por
bejutasa ellenvédett.

RO - IP5X: Praful este impiedicat a intrain lampa intr-o cantitate care sa
poata afecta functlonalltatea/8|guranta Iampll

CZ-IP5X: Svitidlojezabezp Zstvi, které
by mohlo narusit funkénost ¢i bezpecnost svitidla.

SLO-IP5X: Preprecen je vstop prahuvsvetilkovkoli¢inah, kibivplivale na
nemoteno obratovanje/varnost svetilke.

GR- IP5X: Eioxwpnon ok6viG, o€ BaBpd mou vax PAGrTTel T AsiToupyia
KOI TNV AOPGAEIN TOU PWTIOTIKOU, SEV iVl SUVaTij.

TR - IP5X: Tozun icerisine grip lambanin f ve giivenligine zarar

IT-Categorial:Lalampadal inaleperl at he sidi
collegare al filo di terra giallo/ verde dell’lmplanto elettrico.

FI- Suojausluokka I: Valaisin on maadoitettava, ja siksi se pitaayhdistaa
asennuksen maajohtoon (keltainen/vihrea).

PL - Klasa I: Lampa posiada zacisk uziemiajacy i dlatego musi byé
podtaczona do z6tto-zielonego przewodu uziemienia.

HR - Klasa I: Svjetiljka posjeduje prikljucak za uzemljenje i mora se
prikljuciti na Zuto/zeleni vodic za uzemljenje.

EE - Klass I: Valgustil on maandusklemm ning selle peab ilhendama
kollase/rohelise maandusjuhtmega.

LV - veida lampa: Lampa ir jaiezemé pievienojot to pie instalacijas
dzeltena/zalaiezemejumavada.

LT - Klase I: Lempa turi jZeminima, del to turi biti prijungiama prie
instaliaciniu geltonai/ zaliu jZeminimo laidu.

SK - Trieda I: Lampa ma uzemneny terminal a musi byt spojena so Zitym/
zelenym uzemiiovacim drotom.

HU-1.kategoria: Alampaféldcsatlakozé i I arga/
zold foldvezetékhez kell csatlakoztatni.

RO - Clasal: Lampa are impamantare, de aceea trebuie sa fie conectata
la cablul de impamantare galben/verde.

CZ - Trida kryti I: Svitidlo je opatFeno zemni svorkou a proto je tieba je
pripojit na Zluty/zeleny uzemiiovacivodic.

SLO - Razred I: Svetilka ima ozemljitveni prikljucek in jo je zato treba
prikljuciti na rumeno/zelen ozemljitvenivodnik.

GR- BabpégrpooTaciogl:TopwTic £TE1000TNPAYEIWONG, KO
OampéTeI Vo GUVSEDET PE TO KITPIVO/TIPGOIVO KOAWSI0 YEIWENG.

TR- Sinif 1: Bu iiriiniin topraklamasi vardir. Toprakli hatti (sari / yesil) bir
klipe baglantilidir.

RU - Kaacc I: CBeTHABHHK MMEET 3a3eMAEHHE H AOAKEH TOAKAIOYATBCA
K

y/ yny
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